Image File Name: IR_0355.jpg

Date 23/01/2013
Image Time 8.52.59
Emissivity 0.95
Temperatura apparente riflessa 20.0°C

Sp1 Spotmeter Temperature 15.9°C

Sp2 Spotmeter Temperature 10.1°C
Temperatura atmosferica 19.5°C
Umidita relativa 53.0%
Comments:

Ubicazione: cucina
Problematica: presenza di umidita e di muffe pareti perimetrali

Nel termogramma sono evidenti, con simulazione in verde, le superfici a rischio di condensa alle condizioni termo
igrometriche di misura. E piuttosto alta infatti la differenza di temperatura superficiale tra I'angolo e la parete. Si
consiglia di migliorare la coibentazione termica delle pareti e del solaio - pavimento.
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Image File Name: IR_0369.jpg
Date 23/01/2013
Image Time 9.00.41 18.2 °C
Emissivity 0.95 -18
Spl Spotmeter Temperature 14.8°C 17
Immagine Tipo di termocamera | FLIR E50
Temperatura atmosferica 20.0°C 16
Umidita relativa 53.0%
Arl Temperatura massima 16.1°C - 15
Arl Temperatura minima 14.0°C
Umidita 1 Temperatura 15.1°C P14
13.8

Comments:

Ubicazione: cucina
Problematica: presenza di umidita e di muffe sugli angoli tra pareti e soffitto

Nel termogramma sopra sono evidenti (in verde) le superfici sottoposte a umidita di condensa alle condizioni termo
igrometriche di misura . A soffitto sono inoltre evidenti degli shollamenti dovuti a possibili distacchi della pittura per
la presenza di “bolle” di umidita o dovuti a stuccature.
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Temperature Low Alarm(T) High Alarm(T) Relative Humidity Low Alarm(RH) High Alarm(RH) Dew Point
————————————— Limiti di legge (DPR 59/09)

AMBIENTE: cucina - appartamento piano primo
LOCALITA":
DURATA MONITORAGGIO: dal 24/01/2013 ore 11.35 al 31/01/2013 ore 00.54

Sono evidenti, nei riquadri, i ricambi d’aria con I’esterno piu significativi (aperture delle finestre) corrispondenti agli
abbassamenti di grado della temperatura e della % di umidita relativa. | ricambi d’aria rilevati variano mediamente in
n°3 al giorno con una durata media di 5-7 minuti. Dai dati misurati, la gestione del microclima interno, mantiene una
umidita relativa mai superiore al 58% , quindi soddisfacente e inferiore al 65% chiesto dal DPR 59/09. La temperatura
media e superiore a 20°C. Nel grafico della temperatura sono anche evidenti i momenti di spegnimento e di accensione
(alle ore 6 e alle ore22) dell’ impianto di riscaldamento con un ritardo di sfasamento termico pari a circa un ora.

[Inspected by Fausto Redondo|
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Signaturé- date: 09 February 2013
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